
P R
Referencia

IPR5000Spot 9.000,00

IPR5000Beam 8.140,00

IPR5000Wash 7.965,00

IPR5000FC Caja de transporte para PR-5000 450,00

Nuevos spot beam wash HTI 1500

5000 Spot  Lámpara HTI 1500W/60/P50, zoom 10-67 º, strobo 0,3-25 F.P.S., 17000 Lumens, DMX 
512 wireless, carga nuevo soft por PC, CYM, 1 rueda de 7 colores + blanco con efecto 1/2 color y 
raimbow bidireccional, CTO lineal, 2 ruedas de gobos rotating, prisma 3 caras rotating, efecto de 
animación, focus lineal, frost, iris, dimmer,  540º pan y 270º tilt, conector de corriente PowerCon, 
XLR 5 y 3, patentada tecnología energy saving, construcción modular para mantenimiento muy 
fácil, network interface, y RDM, peso 48 kg.

5000 Wash Lámpara HTI 1500W/60/P50, beam angle 11º, zoom 11-40º (opcional 10-35º), strobo 
0,3-25 F.P.S., 0000 Lumens, DMX 512 wireless, carga nuevo soft por PC, CYM, 2 rueda de 7 
colores + blanco con efecto 1/2 color y raimbow bidireccional, CTO lineal, dimmer, 540º pan y 270º 
tilt, conector de corriente PowerCon, XLR 5 y 3, patentada tecnología energy saving, construcción 
modular para mantenimiento muy fácil, network interface, y RDM, peso 46 kg.

5000 Beam Lámpara HTI 1500W/60/P50, beam angle 6º, strobo 0,3-25 F.P.S., 2000 Lumens, 
DMX 512 wireless, carga nuevo soft por PC, CYM, 1 rueda de 7 colores + blanco con efecto 1/2 
color y raimbow bidireccional, CTO lineal, 1 rueda de 7  gobos + blanco, focus lineal, frost, iris, 
dimmer, 540º pan y 270º tilt, conector de corriente PowerCon, XLR 5 y 3, patentada tecnología 
energy saving, construcción modular para mantenimiento muy fácil, network interface, y RDM, peso 
46 kg.
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IPR-2930M 3.835,00

IPR-2933M 3.735,00

IPR-2935M 3.585,00

IPR2940FC Caja de transporte para PR-5000 400,00

XS-1200 Lámpara MSR Gold 1200 SA/2 DE, zoom 12-22 º fijo 26º, strobo 0,3-25 F.P.S., 13800 
Lumens, DMX 512 wireless, carga nueva soft por PC, CYM, 1 rueda de 6 colores + blanco con 
efecto 1/2 color y raimbow bidireccional,, 1 rueda de 5 gobos rotating + blanco, 1 rueda de 7 gobos 
mas blanco, prisma 3 caras rotating, focus lineal, frost, iris, dimmer, 540º pan y 270º tilt, conector 
de corriente PowerCon, XLR 5 y 3, patentada tecnología energy saving, construcción modular para 
mantenimiento muy fácil, network interface, y RDM, peso 52 kg.

XS-1200 Wash Lámpara MSR Gold 1200 SA/2 DE, beam angle zoom 11-35º, strobo 0,3-25 F.P.S., 
carga nueva soft por PC, CYM, 2 ruedas de 6 colores + blanco con efecto 1/2 color y raimbow 
bidireccional, dimmer, 540º pan y 270º tilt, conector de corriente PowerCon, XLR 5 y 3, patentada 
tecnología energy saving, construcción modular para mantenimiento muy fácil, network interface, y 
RDM, peso 49 kg.

Nuevos spot/beam/wash económicos MSR 1200

XS-1200 BEAM Lámpara MSR Gold 1200 SA/2 DE, beam angle 8º, strobo 0,3-25 F.P.S., carga 
nueva soft por PC, CYM, 1 rueda de 6 colores + blanco con efecto 1/2 color y raimbow 
bidireccional, 1 rueda de 5 gobos rotating + blanco, 1 rueda de 7 gobos fijos mas blanco, gobo 
shake, prisma 3 caras rotating, focus lineal, iris, dimmer, 540º pan y 270º tilt, conector de corriente 
PowerCon, XLR 5 y 3, construcción modular para mantenimiento muy fácil, network interface, y 
RDM, peso 49 kg.
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IPR8800LED 1.880,00

IPR8800FC Flight case para 2 Arc 8800 375,00

IPT8802LED 3.560,00

IPR8802FC Flight case para  Arc 8802 375,00

IPR-3100 2.230,00

Arc 8802  Proyector panoramico con 216x3 W LEDs 27 rojos, 54 verdes, 54 azules y 54 blancos, 
correción lineal de temperatura de color, lente de 14º, opcional 8º o 45º, strobo 0,3-20 F.P.S., 
13600 lumnens, DMX 512 wireless, IP 67, peso 27 kg., multi modo control DMX, master-esclavo, 
Stand alone, peso 27 kg.

Nuevos LEDS para exteriores y TV

Arc 8800  Proyector panoramico con 108x3 W LEDs 27 rojos, 57 verdes, 27 azules y 27 blancos, 
correción lineal de temperatura de color, lente de 14º, opcional 8º o 45º, strobo 0,3-20 F.P.S., 6800 
lumnens, DMX 512 wireless, IP 67, peso 17 kg., multi modo control DMX, master-esclavo, Stand 
alone, peso 17 kg.

DES Softlight  Proyector de LEDS para iluminar platos de TV color rendering Ra 91, temperatura 
de color 3200-10000ºK, fiel angle 98º, efecto dimmer 0-100% lineal ajustable, peso 8 kg, medidas 
650x90x470 mm, consumo 120 w.
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IPR-2815 6.895,00

IPR315010098Flight case para 1 unidad 400,00

IPR-2910 5.995,00

IPR315010098Flight case para 1 unidad 400,00

IPR-2970 7.375,00

IPR315010098Flight case para 1 unidad 400,00

Gama XL spot 1500 y 1200 

XL 1500 Proyector Spot con lámpara MSR Gold 1510 SA DE, genera 145.000 Lumens, balastro 
electrónico, zoom de 12º a 34º lineal y 40º, Pan 540º y Tilt 270º, focus, dimmer, iris, cambio de 
color CYM, rueda de colores con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura de color de 
CTO 6000ºK ~2800ºK, 2 ruedas de rotating de 5 gobos intercambiables mas blanco, 1 rueda de 
gobos fijos intercambiables 7 mas blancos 36,3 mm de diámetro, efecto prisma 1x3 con velocidad 
variable, forst lineal, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales DMX 
modo escaso 24 ch estándar 29 y extenso 37, peso 35 Kg.

XL 1200 Proyector Spot con lámpara 1200SA/DE, balastro electrónico, genera 110.000 
Lumens,zoom de 12º a 34º lineal y 40º, Pan 540º y Tilt 270º, focus, dimmer, iris, cambio de color 
CYM, rueda de colores con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura de color de CTO 
6000ºK ~2800ºK, 2 ruedas de rotating de 5 gobos intercambiables mas blanco, 1 rueda de gobos 
fijos intercambiables 7 mas blancos 36,3 mm de diámetro, efecto prisma 1x3 con velocidad 
variable, forst lineal, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales DMX 
modo escaso 24 ch estándar 29 y extenso 37, peso 35 Kg.

XL FRAMING 1200 R Proyector Spot con lámpara 1200SA/DE, genera 110.000 Lumens, balastro 
electrónico, zoom de 12º a 34º lineal, 4 cuchillas de recorte, Pan 540º y Tilt 270º, focus, dimmer, 
iris, cambio de color CYM, rueda de colores con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura 
de color de CTO 6000ºK ~2800ºK, 1 rueda de rotating de 5 gobos intercambiables mas blanco, 1 
rueda de gobos fijos intercambiables 7 mas blancos 36,3 mm de diámetro, efecto prisma 1x3 con 
velocidad variable, forst lineal, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales 
DMX modo escaso 28 ch estándar 32 y extenso 40, peso 35 Kg.
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IPR-2700 5.360,00

IPR315010099Flight case para 1 unidad 400,00

 

IPR-2590 4.425,00

IPR315010099Flight case para 1 unidad 400,00

IPR2225M 1.600,00

IPRXL315010122Flight case para 2 unidades 510,00

XL 700 Proyector Spot con lámpara MSR 700 ARCO CORTO, genera 59.000 Lumens, balastro 
electrónico, zoom de 12º a 34º lineal,  Pan 540º y Tilt 270º, focus, dimmer, iris, cambio de color 
CYM, 1 ruedas de colores con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura de color de CTO 
6000ºK ~2800ºK, 1 rueda de rotating de 5 gobos intercambiables mas blanco, 1 rueda de gobos 
fijos intercambiables 7 mas blancos 36,3 mm de diámetro, efecto prisma 1x3 con velocidad 
variable, forst lineal, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales DMX 
modo escaso 15 ch estándar 19 y extenso 23, peso 32 Kg.

XL 575 Proyector Spot con lámpara MSR 575, genera 49.000 Lumens, balastro electrónico, zoom 
de 12º a 34º lineal, Pan 540º y Tilt 270º, focus, dimmer, iris, 2 ruedas de colores con 6 colores mas 
blanco, corrección de temperatura de color, 1 rueda de rotating de 5 gobos intercambiables mas 
blanco, 1 rueda de gobos fijos intercambiables 7 mas blancos 36,3 mm de diámetro, efecto prisma 
1x3 con velocidad variable, forst lineal, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, 
canales DMX modo escaso 15 ch estándar 19 y extenso 23, peso 32 Kg.

Gama spot 700, 575 y 250

XL 250 Proyector Spot con lámpara MSR 300/2 FastFit, 8.000ºK, genera 18.000 lumens, balastro 
magnético, zoom de 9º a 21º lineal, Pan 540º y Tilt 270º, focus, dimmer, iris, 1 ruedas de colores 
con 12 colores mas blanco,1 rueda de rotating de 7 gobos intercambiables mas blanco, 1 rueda de 
gobos fijos intercambiables 10 mas blanco 22,5 mm de diámetro, efecto prisma 1x3 con velocidad 
variable, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales 14, 18 y 22 DMX, 
peso 22 Kg, medidas 390x386x564 mm .
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IPR-2330 2.800,00

IPR-2330M 2.200,00

IPRXL590FC Flight case para 2 unidades 525,00

IPR-2805 6.385,00

IPR-2905 5.485,00

IPR315010098Flight case para 1 unidad 400,00

IPR-2705 4.860,00

IPR315010099Flight case para 1 unidad 400,00

XL WASH 700 Proyector con lámpara MSR 700, balastro electrónico, genera 59.000 Lumens,  
zoom de 15º a 42º lineal, Pan 450º y Tilt 270º, dimmer, cambio de color CYM, 2 ruedas de colores 
con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura de color de CTO 6000ºK ~2800ºK,  doble 
strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales DMX modo escaso 15 ch estándar 
19 y extenso 23, peso 30 Kg.

XL BEAM 300 Proyector Spot con lámpara MSR Gold 300/2 FasFit, genera 22.000 Lumens, 
8.000ºK, balastro electrónico, zoom de 7º a 20º lineal, Pan 540º y Tilt 245º, focus, dimmer, iris,  
cambio de color CYM, 1 rueda de color con 7 colores mas blanco,1 rueda de rotating de 7 gobos 
intercambiables mas blanco 25,7 mm diámetro,  doble strobo / shutter 0,3~10 F.P.S, Display con 
fácil menú, canales 14, 18 y 22 DMX, peso 17 Kg, medidas 390x386x564 mm .

XL WASH 1500 Proyector con lámpara MSR 1500, genera 145.000 Lumens, balastro electrónico, 
zoom de 15º a 42º lineal, Pan 450º y Tilt 270º, dimmer, cambio de color CYM, 2 ruedas de colores 
con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura de color de CTO 6000ºK ~2800ºK, 2 ruedas 
de 6 colores + blanco, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales DMX 
modo escaso 15 canales, estándar 19 y extenso 23, peso 32 Kg.

XL WASH 1200 Proyector con lámpara MSR 1200, balastro electrónico, genera 110.000 Lumens,  
zoom de 15º a 42º lineal, Pan 450º y Tilt 270º, dimmer, cambio de color CYM, 2 ruedas de colores 
con 6 colores mas blanco, corrección de temperatura de color de CTO 6000ºK ~2800ºK, 2 ruedas 
de 6 colores + blanco, doble strobo / shutter 0,3~12 F.P.S, Display con fácil menú, canales DMX 
modo escaso 15 canales, estándar 19 y extenso 23, peso 32 Kg.

XL BEAM 300M Proyector Spot con lámpara MSR Gold 300/2 FastFit, balastro magnético, peso 24 
kg.

Gama spot 300, Wash  1500, 1200 y 700
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IPR-8100 2.880,00

IPR-8100K Kit de 46º de abertura 160,00

IPR-8108 1.875,00

IPR-8100FC Flight case para 2 XLED 390-590 400,00

IPR-8101 3.250,00

IPR-8102 2.000,00

XLED 590 Proyector móvil de LED wash de alta intensidad, con 90 LEDS Osram Diamond Dragon 
de 5 watios (30 rojos, 30 verdes, 30 azules) con disposición homogénea, preparado RMD, 4 
temperaturas de color 3.200ºK, 5.600º k, 7.200ºK y 10.000ºK, dimmer, strobo 1-25 fps, beam angle 
13º (opcional 23º), 3 modos de trabajo autónomo, master-esclavo y self test, 3 preparaciones 
programables, pan 540º, tilt 270º, peso 11 kg y medidas 350x252x353 mm, consumo 480 W.

XLED 390 Proyector móvil de LED wash de alta intensidad, con 90 LEDS de 3 watios (30 rojos, 30 
verdes, 30azules) con disposición homogénea,  preparado RMD,  dimmer, strobo 1-25 fps, 
temperatura de color ajustable, dimmer, beam angle 13º (opcional 23º), 3 modos de trabajo 
autónomo, master-esclavo y self test, 3 preparaciones programables, pan 540º, tilt 270º, peso 11 
kg y medidas 350x252x353 mm, consumo 260 W.

XLED C3108 ZOOM Proyector móvil de LED wash Zoom de 12º>| 36º, con 108 LEDS de 3 watios 
(RGBWA) con disposición homogénea, temperatura de color ajustable 3200-10000ºK, preparado 
RMD,  dimmer, strobo 1-25 fps, dimmer, beam angle 13º (opcional 23º), 3 modos de trabajo 
autónomo, master-esclavo y self test, 3 preparaciones programables, pan 540º, tilt 270º, control 
automatico de ventilación, medidas 350x252x353 mm, consumo 360 W.

XLED 590 ZOOM Proyector móvil de LED wash Zoom 12~36 de alta intensidad , con 90 LEDS de 
5 watios (RGBWA) con disposición homogénea, Zoom de 12º>| 36º, temperatura de color ajustable 
3200-10000ºK, preparado RMD,  dimmer, strobo 1-25 fps, dimmer, 3 modos de trabajo autónomo, 
master-esclavo y self test, 3 preparaciones programables, pan 540º, tilt 270º, control automatico de 
ventilación, medidas 350x252x353 mm, consulo 485 W.

Gama LEDs móviles
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IPR-8200 750,00

Top Hat cilindro concentrador 12,00
IPR-Xpar FC Flight case para 6 Xpar 360,00

IPR-8201 830,00

IPR-8200FC Flight case para 6 Xpar 348 360,00

IPR-8205 1.375,00

00,,,
IPR-8205W 1.500,00

IPR-8205FC Flight case para 4 Xpar 390 365,00

IPR-8207 1.630,00

Xpar 390 Proyector de LED, con 90 LEDS de alta intensidad de 3 watios RGBW (24 rojos, 24 
verdes, 24 azules, 18 blancos) con disposición homogénea, preparado HSV, temperatura de color 
ajustable  4 Pre-set 3.200-10.000ºK, dimmer, strobo 1-20 fps, beam angle 14º opcional 8º-45º, 
DMX con 3 modos de trabajo autónomo, master-esclavo y self test, 16+16 preparaciones 
programables, IP 67, display, peso 14 kg y medidas 289x243x357 mm, consumo 300 W.

Gama LEDs tipo Par

Xpar 390 Moving Head  Proyector movil de LED, moviniento de tilt ilimitado de pan 270º, con 90 
LEDS P4 de alta intensidad de 3 watios RGBW (24 rojos, 24 verdes, 24 azules, 18 blancos) con 
disposición homogénea, preparado HSV, temperatura de color ajustable  3.200-10.000ºK, dimmer, 
strobo 1-20 fps, beam angle 14º opcional 8º-45º, DMX con 3 modos de trabajo autónomo, master-
esclavo y self test, 16+16 preparaciones programables, IP 44, display, peso 15 kg consumo 330 w

Xpar 390-W Proyector de LED, con 90 LEDS de alta intensidad de 3 watios 66 blancos, 24 ambar y 
lineal CTO, con disposición homogénea, preparado HSV, temperatura de color ajustable  4 Pre-set 
3.200-10.000ºK, dimmer, strobo 0,3-20 fps, beam angle 14º opcional 8º-45º, DMX con 3 modos de 
trabajo autónomo, master-esclavo y self test, 16+16 preparaciones programables, IP 67, display, 
peso 14 kg y medidas 289x243x357 mm, consumo 280 W.

Xpar 348-W Proyector de LED, con 48 LEDS de alta intensidad de 3 watios blancosy ambar con 
disposición homogénea, preparado HSV, temperatura de color ajustable  4 Pre-set 3.200-10.000ºK, 
dimmer, strobo 1-20 fps, beam angle 14º opcional 8º-45º, DMX con 3 modos de trabajo autónomo, 
master-esclavo y self test, 16+16 preparaciones programables, IP 67, display, peso 9 kg y medidas 
289x243x357 mm

Xpar 348 Proyector de LED, con 48 LEDS de alta intensidad de 3 watios RGBW (12 rojos, 12 
verdes, 12 azules, 12 blancos) con disposición homogénea, preparado HSV, temperatura de color 
ajustable  4 Pre-set 3.200-10.000ºK, dimmer, strobo 1-20 fps, beam angle 14º, DMX con 3 modos 
de trabajo autónomo, master-esclavo y self test, 16+16 preparaciones programables, IP 67, 
display, peso 9 kg y medidas 289x243x357 mm
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IPR-8150 1.880,00

IPR-8130 1.130,00

IPR-8151 1.830,00

IPR-8131 1.000,00

Programa de ordenador

PR-512 II 900,00

Gama LEDs móviles spot

PR-8130 Proyector spot zoom 16°>| 28° de LEDs 70 watios, 540º de pan, 270º tilt, con rueda de 
9+B colores con efecto de medio color, rueda de 7+B rotating gobos, rueda de 10+B gobos fijos, 
prisma rotating de 3 caras, efectos Bi-direccionales rotatorios, gobo shake, iris, dimmer, modo de 
trabajo DMX, Master/Esclavo, Stand-alone, medidas 362x342x438 mm.

PR-8131 Proyector spot Beam de LEDs 70 watios, 540º de pan, 270º tilt, con rueda de 9+B colores 
con efecto de medio color, rueda de 7+B rotasting gobos, rueda de 10+B gobos fijos, prisma de 3 
caras, efectos Bi-direccionales rotatorios, gobo shake, iris, dimmer, modo de trabajo DMX, 
Master/Esclavo, Stand-alone, medidas 362x342x438 mm.

PR-8151 Proyector spot Beam de LEDs 140 watios, 540º de pan, 270º tilt, con rueda de 9+B 
colores con efecto de medio color, rueda de 7+B rotasting gobos, rueda de 10+B gobos fijos, 
prisma de 3 caras, efectos Bi-direccionales rotatorios, gobo shake, iris, dimmer, modo de trabajo 
DMX, Master/Esclavo, Stand-alone, medidas 362x342x438 mm.

Programa informatico para gobernar todo tipo de elementos DMX, con DMX in y OUT 512 canales, 
diferentes modos de trabajo, refresco DMX 512 40 frames/segundo.

PR-8150 Proyector spot zoom 12°>| 24° de LEDs 140 watios, 540º de pan, 270º tilt, con  rueda de 
9+B colores con efecto de medio color, rueda de 7+B rotasting gobos, rueda de 7+B gobos fijos, 
prisma de 3 caras, efectos Bi-direccionales rotatorios, gobo shake, iris, dimmer, modo de trabajo 
DMX, Master/Esclavo, Stand-alone, medidas 362x342x438 mm.
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Zoom lineal de 14º a 27º  

IPR-2586 1.953,19

IPR315010034Flight Case para 1 Solo 575 390,00

IPR-2575 2.480,00

IPR315010034Flight Case para 1 Pilot 575 390,00

IPR-2580 2.490,00

IPR315010034Flight Case para 1 Pilot 575 390,00

Cabezas móviles 575

Solo 575P  Spot Proyector de cabeza móvil con lámpara MSR 575/2, pan 540º, tilt 270, encoders 
en pan y tilt, resolución 16 bits, zoom lineal de 14º a 27º, prisma rotativo, rueda con 6 colores mas 
blanco,  rueda con 5 gobos rotativos indexables e intercambiables de 36,3 mm de diámetro, 
estrobo  0,3/96 f/seg y ramdom, dimmer mecánico,  display con menú inteligente, modo master - 
esclavo, 14 canales DMX, conectores XLR 5 y XLR 3, garras incluidas, medidas 420x500x730 
peso 38,6 Kg.

Pilot  575  Spot Proyector de cabeza móvil con lámpara MSR 575/2, pan 540º, tilt 270, encoders en 
pan y tilt, resolución 16 bits, zoom 12º, 19º, 22º, focus motorizado, iris,  2 ruedas con 6 colores mas 
blanco, rueda con 5 gobos rotativos indexables e intercambiables de 36,3 mm de diámetro,  rueda 
con 5 gobos intercambiables de 36,3 mm de diámetro, rueda de efectos con prisma de 3 y de 5 
caras, CTO y frost, estrobo  0,3/6 f/seg y ramdom, dimmer mecánico,  display con menú 
inteligente, modo master - esclavo, 14 canales DMX, medidas 420x500x730 peso 38,6 Kg.

Pilot  575  Wash  Proyector de cabeza móvil con lámpara MSR 575/2, 540º pan, 270º tilt, encoders 
en pan y tilt, resolución 16 bits, zoom lineal de 15º a 35º, rueda con 6 colores mas blanco,  mezcla 
de colores CYM, rueda de efectos con frost, CTO, filtro ultravioleta y movimiento de haz vertical-
horizontal, estrobo  0,3 a 6 f/seg y ramdom, dimmer mecánico,  display con menú inteligente, 14 
canales DMX, medidas 420x510x610, peso 39,6 Kg.
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IPR-2150 565,00

IPR315010029Flight Case para 2 Pilot 150 290,00

IPR-2255 850,00

 Flight Case para Solo 250 390,00

 

IPR-2250 1.367,23

 Flight Case para 2 Pilot 250 o 2 Solo 250 390,00

IPR-2302 1.074,25

Cabezas móviles Spot 150, 250 y 250 Wash

Pilot  250 was h Proyector de cabeza móvil con lámpara MSD 250/2 2,000 horas de vida, 370º pan, 
265º tilt, encoders en pan y tilt, resolución 16 bits, zoom manual de 6º a 16º, rueda con 6 colores 
mas blanco,  mezcla de colores CYM, rueda de efectos con frost y movimiento de haz vertical-
horizontal, estrobo  1/7 f/seg y ramdom, dimmer mecánico,  display con menú inteligente, modo 
automático, 10 canales DMX, medidas 370x305x530, peso 20,1 Kg.

Pilot  250  Proyector de cabeza móvil con lámpara MSD 250/2 2,000 horas de vida, 540º pan, 265º 
tilt, encoders en pan y tilt, resolución 16 bits, zoom  de 15,6º, 17º, 19,5º,  focus motorizado, prisma 
rotativo de 3 caras, rueda con 9 colores mas blanco,  rueda con 7 gobos rotativos indexables e 
intercambiables de 26,9 mm de diámetro, rueda con 7 gobos intercambiables de 26,9 mm de 
diámetro, rueda de efectos, CTO, CTB zoom 1 y zoom 2, estrobo  1/9,3 f/seg y ramdom, dimmer 
mecánico,  display con menú inteligente, modo master - esclavo, modo automático, 14 canales 
DMX, medidas 375x310x530, peso 19 Kg.

Solo 250  Proyector de cabeza móvil para lámpara MSD 250/2 2,000 horas de vida, 370º pan, 265º 
tilt, resolución 16 bits, óptica de 12º, focus motorizado, prisma rotativo de 3 caras, 9 colores, 7 
gobos rotativos intercambiables de 26,9 mm de diámetro (4 gobos extra), estrobo  1/7 f/seg y 
ramdom, dimmer mecánico,  display con menú inteligente, programas internos, 10 canales DMX, 
medidas 375x310x530, peso 18 Kg.

Pilot  150   Proyector de cabeza móvil para lámpara HTI 150 w 1,000 horas de vida, 370º pan, 265º 
tilt, resolución 16 bits, óptica de 13º, , 9 colores, 7 gobos rotativos intercambiables de 26,9 mm de 
diámetro (4 gobos extra), estrobo  1/7 f/seg y ramdom, dimmer mecánico,  display con menú 
inteligente, modo master-esclavo, 8 canales DMX, modo audio, medidas 340x270x430, peso 12 
Kg.
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P R
Referencia P.V.P.

IPR-111ER 654,32

IPR-222R 654,32

IPR-1201 1.745,66

IPR-2014H 234,38

IPR-1301

Escaners y efectos disco laser

Moon  Proyector con lámpara MSD 250 W 2000 horas,  control por microprocesador, pan 170º, tilt 
80º, 9 colores mas blanco con efecto rainbow, 7 gobos intercambiables giratorios de 26,9 mm de 
diámetro, beam angle 13,5º, 6 canales DMX, modo autónomo y master-esclavo estrobo 1/7 
f/segundo, conectores XLR 3, medidas 525x245x335mm, peso 10 kg.

Planet  Proyector de efectos con barrilete de espejos con lámpara MSD 250 W 2000 horas,  control 
por microprocesador, pan 175º continuo, 11 colores mas blanco con efecto rainbow, 11 gobos, 6 
canales DMX, modo autónomo y master-esclavo estrobo 1/7 f/segundo, conectores XLR 3, 
medidas 525x245x335mm, peso 10 kg.

Orland Scan 1200 Proyector de espejo 150º X, 110º Y, rueda con 7 colores mas blanco con efecto 
raimbow+B19, 1 rueda con 4 gobos rotativos indexables intercambiables de 64 mm, 1 rueda con 4 
gobos intercambiables de 64 mm, rueda de efectos con prisma de 4 caras, frost, CTO y CTB, 
estrobo 1-7 f/seg, focus manual, modo autónomo, 7 canales DMX, medidas 420x1340x400mm, 
peso 44 Kg.

Mirage Proyector de efectos gobo flower con 14 colores con gobos, lámpara ELC 24V/250W 700 
horas de vida, beam angle 28º, estrobo 1/7 f/seg, 3 canales DMX, modo autónomo y master-
esclavo, medidas 320x290x250mm, peso 9,2Kg.

Strobe Can DMX  Proyector estroboscopio con lámpara de alta potencia, puede trabajar autónomo 
o con señal DMX 2 canales, peso 1,9  kg.
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P.V.P.

IPR-3057 487,00

 
IPR-3058 462,00

 
IPR-3051 437,00

 
IPR-3052 437,00

 
IPR-3053 350,00

 
IPR-3054 350,00

 
IPR-3055 350,00

 
IPR-3056 350,00

IPR-PRI Iris para proyectores Pro Stage 15,00
IPR-PSPG Porta gobos 3,00

IPR-3040 125,00

IPR-3041FC Fligh case para 4 Pro Par 200,00

 IPR-3040MD 1.185,81

Pro Stage 50º Proyector de recorte de luz fría con lámpara GKV de 600W con temperatura de 
color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 610x310x370mm, peso 7,2 K.

Proyectores Luz fría

Pro Stage Proyector de recorte Zoom de 15º a 30º  de luz fría con lámpara GKV de 600W con 
temperatura de color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 787x457x330 
mm, peso 10,2 Kg.

Pro Stage Proyector de recorte Zoom de 25º a 50º  de luz fría con lámpara GKV de 600W con 
temperatura de color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 642x457x330 
mm, peso 9 Kg.

Pro Stage 5º  Proyector de recorte de luz fría con lámp. GKV de 600W con temperatura de color 
3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 1,000x310x370mm, peso 7,3 K.

Pro Stage 19º  Proyector de recorte de luz fría con lámpara GKV de 600W con temperatura de 
color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 610x310x370mm, peso 7,2 K.

Pro Stage 26º  Proyector de recorte de luz fría con lámpara GKV de 600W con temperatura de 
color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 610x310x370mm, peso 7,2 k.

Pro Stage 36º  Proyector de recorte de luz fría con lámpara GKV de 600W con temperatura de 
color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 610x310x370mm, peso 7,2 K.

Pro Stage 10º  Proyector de recorte de luz fría con lámpara GKV de 600W con temperatura de 
color 3,200ºK, construido en aluminio, parábola dicroica, medidas 780x310x370mm, peso 6,8 K.

Pro Par  Proyector de luz fría para lámpara GKV de 600W-HPL 575W incluida con temperatura de 
color 3,200ºK, construido en aluminio, con 4 lentes intercambiables, parábola dicroica, medidas 
235x240x290mm, peso 7 Kg.

Pro Par MOVIL con lámpara MSR 575, varios cits de lentes, 540ºx270º, 6 canales DMX, modo 
master-esclavo, modo autónomo, peso 23,3 Kg
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P R
Referencia P.V.P.

IPR1155 153,34

 

IPR1160 153,34

 

IPR1165 259,62

IPR1157 88,43

 
IPR1156 108,72

Arquitectural interior

Decor Interface  Interface para Decor I, II y III. Máximo 24 unidades. Entradas de señal vía DMX o Via Decor 
Control. Conectores XLR3 y RJ 45. Marca CE.

Decor III Aplique de superficie orientable cambia color doble para lámparas Decostar 48870SP 12V/50W 
(OSRAM). IP 20. Programable por medio de protocolo DMX o a través de Decor Control.  Ángulo de 
proyección 55º. 6 filtros dicroicos más dos filtros CTC y blanco. Control de lámpara ON/OFF ó regulación de 
lámpara electrónica opcional. 6 canales DMX. Modo autónomo (con Decor Interface). Conexión de datos por 
RJ45.  Requiere de Decor Interface. Marca CE.

Decor Control  Controlador para Decor I, II y III a taves del Decor Interface. Máximo 24 unidades. Capacidad 
de almacenamiento para 8 programas con 24 escenas cada uno. Display LCD. Conectores RJ45 para 
conexión con Decor Interface. Marca CE.

Decor I  Aplique empotrable orientable cambia color para lámpara Decostar 48870SP 12V/50W 
(OSRAM). IP 20. Programable por medio de protocolo DMX o a través de Decor Control.  Ángulo 
de proyección 55º. 6 filtros dicroicos más dos filtros CTC y blanco. Control de lámpara ON/OFF ó 
regulación de lámpara electrónica opcional. 6 canales DMX. Modo autónomo (con Decor Interface). 
Conexión de datos por RJ45.  Requiere de Decor Interface. Marca CE.

Decor II  Aplique de superficie orientable cambia color para lámpara Decostar 48870SP 12V/50W 
(OSRAM). IP 20. Programable por medio de protocolo DMX o a través de Decor Control.  Ángulo 
de proyección 55º. 6 filtros dicroicos más dos filtros CTC y blanco. Control de lámpara ON/OFF ó 
regulación de lámpara electrónica opcional. 6 canales DMX. Modo autónomo (con Decor Interface). 
Conexión de datos por RJ45.  Requiere de Decor Interface. Marca CE.
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P R
Referencia P.V.P.

IPR1151 739,93

IPR315010035Flight Case para 2 x Design 150 326,96

IPR1250 1.184,80

IPR-1400 1.750,00

Design 150  Proyector cambia color intemperie (IP 65) para lámpara HSD 150/70 (Osram) ó CDM-SA/T 
150/942 (Philips), Tilt 90º ajustable manualmente. Ángulo de proyección 21º. Cambio de color RGB con 
diferentes velocidades, dimmer mecánico de 0 a 100%, 6 canales DMX, display, Indicador de tiempo de 
lámpara y de la unidad, modo autónomo y master esclavo. Color negro, conectores XLR3. Puede trabajar en 
cualquier posición. Medidas 380x260x520mm, peso 17,6Kg.

Design 250  Proyector cambia color intemperie (IP 65) para lámpara HSD 250 (Osram) ó CDM-SA/T 2502 
(Philips), Tilt 90º ajustable manualmente. Ángulo de proyección 26º. Cambio de color RGB con diferentes 
velocidades, dimmer mecánico de 0 a 100%, 6 canales DMX, display, Indicador de tiempo de lámpara y de la 
unidad, modo autónomo y master esclavo. Color negro, conectores XLR3. Puede trabajar en cualquier 
posición. Medidas 380x260x520mm, peso 17,6Kg.

Arquitectural Exterior

Desing 400 Proyector floodlight cambia color 400 W para iluminación de ciclorama y grandes 
áreas. IP 66. Lámpara OSRAM HQI-TS 400/NLD. Protección térmica contra sobre temperatura. Tilt 
0 a 180º ajustable manualmente. Ángulo de proyección 30º x 60º. Cambio de color RGB con 
diferentes velocidades, dimmer mecánico de 0 a 100%, 7 canales DMX, display, modo autónomo y 
master esclavo, programas en memoria con display conectores XLR3. Marca CE. 26,1 Kg.
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P R
Referencia P.V.P.

IPR-1100 2.800,00

 

  

   

IPR2001L 3.510,00

ILHMI2500W/GSLámpara HMI 2500/GS SF a21 602,05
IPR315010033Flight Case para 1 x Century Colour 2500L 365,10

Desing 1000 Proyector floodlight cambia color 1000 W para iluminación de ciclorama y grandes 
áreas. IP 66. Lámpara OSRAM HQI-TS 1000/D/S. Protección térmica contra sobre temperatura. 
Tilt 0 a 180º ajustable manualmente. Ángulo de proyección 30º x 60º. Cambio de color RGB con 
diferentes velocidades, dimmer mecánico de 0 a 100%, 7 canales DMX, display, modo autónomo y 
master esclavo, programas en memoria con display conectores XLR3. Marca CE. 42,5 Kg.

Century Colour 2500L Proyector floodlight cambia color 2.500 W para iluminación de ciclorama y 
grandes áreas. IP 44. Lámpara MSA2500 DE. Protección térmica contra sobre temperatura. Tilt 90º 
ajustable manualmente. Ángulo de proyección 60º x 45º. Cambio de color RGB con diferentes 
velocidades, dimmer mecánico de 0 a 100%, 6 canales DMX, display, modo autónomo y master 
esclavo. 15 programas en memoria, conectores XLR3.  Medidas 690x380x690mm, peso 70kG.

Arquitectural Exterior
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P.V.P.

IPR4200 5.510,00

 

IPR4100 9.250,00

IPR1700 11.275,00

Mega Colour 2000 Cañón aéreo de alta potencia con lámpara de Xenon XQ2000 de 800 horas de 
vida, temperatura de color 6.000º K. Grado de protección IP20. Pan 400º, Tilt 250º ajustable vía 
DMX 13 c, Stand Alone y Master-esclavo. Dimmer de 0-100, Strobo 1-17 FPS, Beam angle 13-22º 
ajustable. Distancia de proyección hasta 3 km. Protección automática contra sobre temperaturas. 
Carcasa de aluminio con terminación epoxy. Display con fácil menú. Medidas 570x920x527 mm, 
peso 58 kg. Flight case incluido,

Mega Colour 4000 Cañón aéreo de alta potencia con lámpara de Xenon XQ4000 de 1.000hoars de vida, 
temperatura de color 6.000º K. Grado de protección IP55. Pan 400º, Tilt 225º ajustable vía DMX 13 c, Stand 
Alone y Master-esclavo. Dimmer de 0-100, Strobo 1-5 FPSDistancia de proyección hasta 10 km. Protección 
automática contra sobre temperaturas. Carcasa de aluminio con terminación epoxy. Display con fácil menú. 
Medidas 767x1.235,9x720,68 mm, peso 126 kg. Flight case incluido,

Mega Colour 7000 Cañón aéreo de alta potencia con lámpara de Xenon XQ7000 de 300hoars de vida, 
temperatura de color 6.000º K. Grado de protección IP55. Pan 400º, Tilt 225º ajustable vía DMX 13 c, Stand 
Alone y Master-esclavo. Dimmer de 0-100, Strobo 0,3><12 FTP mecánico y 1>< 17 FPS electrónico. 
Distancia de proyección hasta 10 km. Protección automática contra sobre temperaturas. Carcasa de aluminio 
con terminación epoxy. Display con fácil menú. Medidas 767x1.235,9x720,68 mm, peso 126 kg. Flight case 
incluido,

Trazadores 
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IPR4000 4.032,28

ILHMI4000W/XSLámpara HMI 4000W/XS SFa21 428,58
IPR315020001Flight Case for 1 x Mega 4000  

IPR1468 2.726,86

ILHMI4000W/XSLámpara HMI 4000W/XS SFa21 428,58
IPR315010061Flight Case for 1 x HeadLight 4000 373,21

HeadLight 4000  Cañón aéreo de alta potencia para lámpara de HMI4000 W/XS. Grado de protección IP33. 
Tilt 40º ajustable manualmente. Pan 110º.  Produce 35 proyecciones diferentes. Distancia de proyección 
hasta 10 km. Funcionamiento en modo autónomo. Protección automática contra sobre temperaturas. micro 
interruptores para cambio seguro de lámpara. Carcasa de aluminio con terminación epoxy. Medidas 
740x450x780mm, peso 85,4Kg.

Trazadores 

Mega 4000 Cañón aéreo de alta potencia para lámpara de Xenon XQ4000. Grado de protección IP44. Tilt 
40º ajustable manualmente. Pan 180º con diferentes velocidades. Ángulo de proyección 9º - 25º ajustable 
manualmente. Distancia de proyección hasta 10 km. Funcionamiento en modo autónomo. Protección 
automática contra sobre temperaturas. Carcasa de aluminio con terminación epoxy. Medidas 
750x680x1.000mm, peso 97Kg.

Enero 2.012 Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores Pro-Lighting 18 de 19



P R
Referencia Paneles de video-Leds P.V.P.

 VPR8720 Panel de Video-Led Spell, pixel Pitch 37,5 mm, genera 16,7 millones de colores, se 
puede trabajar en exteriores o interiores protección IP54, 2.300cd/m² ajustable, 
consumo eléctrico 100w, instalación rapidísima, peso 6 kg, medidas 1.200x600x85 

1.650,00

VPR8720FC Flight case para 12 unidades 8720 550,00

 VPR8721 Panel de Video-Led Spell, pixel Pitch 18,75 mm, genera 16,7 millones de colores, se 
puede trabajar en exteriores o interiores protección IP54, 6.000cd/m² ajustable, 
consumo eléctrico 200w, instalación rapidísima, peso 7,5 kg, medidas 600x600x85 

2.200,00

 
 VPR8720C Controlador que depende de un PC  

 VPR8720CC Cableado y clamps para 8 unidades

VPR8721FC Flight case para 12 unidades 8721 440,00
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