
 

Todo tipo de elementos decorativos

        P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.
Truss LitePro triangular tipo Shoplite 3 Shoplive 3 Astralive 3 Astralite 3

Carga uniformemente repartida en 10m54 k Electrificado Electrificado 84 k
Medidas
Espesor
Unión
Truss triangular de 200 mm. 44,52   64,55  
Truss triangular de 400 mm. 50,08 75,68 119,08 76,79
Truss triangular de 600 mm. 57,87 91,26 144,68 90,15
Truss triangular de 800 mm. 65,66 103,50 173,61 102,39  
Truss triangular de 1 m 71,22 132,44 203,66 115,74 132,43
Truss triangular de 2 m 107,95 204,78 321,63 163,60 192,53
Truss triangular de 3 m 149,14 276,00 439,60 227,03 253,75
Truss triangular de 4 m  557,57 309,39 339,43

Corners
Corner 2 vías de 45º 97,94 95,08 124,26 127,99 190,30
Corner 2 vías cuadrado de 60º 91,26 88,60 124,26 127,99 176,95
Corner 2 vías cuadrado de 90º 75,68 73,47 102,65 105,73 155,81
Corner 2 vías cuadrado de 120º 75,68 73,47 102,65 105,73 144,68
Corner 2 vías cuadrado de 135º 75,68 73,47 102,65 105,73 144,68
Corner 3 vías cuadrado de 45º 140,23 136,14 219,68 164,71 233,72
Corner 3 vías cuadrado de 90º 75,68 73,47 102,65 164,73 144,68
Corner 3 vías cuadrado tipo T 121,31 117,77 159,91 164,71 209,23
Corner 4 vías cuadrado tipo T 149,13 144,79 237,71 244,84 281,57
Corner 4 vías cuadrado  149,13 144,79 237,71 244,84 272,66
Corner 5 vías cuadrado  194,63 189,09 317,67 327,20 355,02
Corner 6 vías cuadrado   380,33 391,74  
 

Accesorios
Base 290 plate 44,52 44,52 57,87 57,87 199,21
Pared Plate      
Techo Plate       
Shoplite Spigot (1 off) 1,23 0,00   
Shoplite 3 Expanding Spigot Pack 59,12 0,00    
Variable Ceiling Support (SWL 150kg)      
Pack suspensión CS2 & Wedge Skts134,78 0,00 0,00 191,98 208,11  

Trusses arquitectural

        P.V.P.

tornillos

123 k
Maxilite 3

200x177mm 254x227mm
1,6 mm 1,6 mm
tornillos tornillos

1,6 mm
351x311mm

102,39



Trusses  formato pequeño

  

Truss triangular tipo E20L E20D E20V MX4

Carga uniformemente repartida en 12m   56 k 150 k 611 k
Medidas  222x197mm 222x222mm 311x311mm
Espesor del truss 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,6 mm
Unión CCS4 CCS4 CCS4 Tornillos

        P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.

Truss formato de 0,5m 93,48 114,81
Truss formato de 1m 116,85 138,18 198,15 164,71
Truss formato de 2m 157,52 204,25 278,40 253,75
Truss formato de 3m 213,39 275,37 405,44 340,55
Truss  formato de 4m 252,01 346,51 522,30 429,58

 
Corners y Accesorios

Corner 2 vías One de 45º 130,06 259,11 338,39 223,70
Corner 2 vías One de 60º 130,06 259,11 338,39 212,56
Corner 2 vías One de 90º 109,73 202,20 260,11 189,20
Corner 2 vías One de 120º 109,73 202,20 260,11 189,20
Corner 2 vías One de 135º 109,73 202,20 260,11 189,20
Corner 3 vías One de 90º 109,73 285,52 380,04 281,57
Corner 3 vías One tipo T 109,73 285,52 380,04 281,57
Corner 4 vías One tipo T 185,94 362,75 475,55 363,92
Corner 4 vías One 185,94 362,75 475,55 363,92
Corner 5 vías One  439,99 602,57 455,08
Conexión coupler 7,39 7,39 7,39  
Spigot CCS4 1,87 1,87 1,87
Base plate 79,54 97,21 129,59 201,44

LiteConsole

PYLC consultar

PYLCXPRS consultar

 

 LiteConsolemini   solución de alto nivel visual portátil para DJ, presentaciones, músicos, con una 
gran posibilidad de decoración con pantallas de TV, telas con leds, rótulos...  

 LiteConsole solución de alto nivel visual portátil para presentaciones corporativas fabricado con 
truss para producciones de presentadores, músicos, DJ, con una gran posibilidad de decoración 
con pantallas de TV, telas con leds, rótulos...  
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        P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.

Referencia X30V H30V H40V S36R S36V S52F
Carga uniforme repartida en 12m 645 k 1.082 k 1297 k 1533 k 1515 kg 2463 kg
Medidas 290x290mm 290x290mm 387x387mm 267x359mm 359x359mm 580x530mm

Formato cuadrado cuadrado cuadrado rectangular cuadrado triangular

Espesor del truss 2mm 3 mm 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Tipo de unión entre trusses CCS6 CCS6 CCS6 CCS7 CCS7 CCS7
Kit 4 uniones coupler CCS6 39,81 39,81 39,81 39,81 39,81 39,81
Truss cuadrado 0,5m - Folding triangular 0,6 m 103,47 118,59 117,32 551,48 661,33 752,92
Truss cuadrado 1 m - Folding triangular 0,8 m 146,99 173,95 200,44 654,88 785,20 777,65
Truss cuadrado 2 m - Folding triangular 1,2 m 250,97 300,51 333,21 876,78 1.051,26 1.074,94
Truss cuadrado 3 m - Folding triangular 1,6 m 355,29 427,44 478,35 1.279,61 1.535,95 1.169,71
Truss cuadrado 4 m - Folding triangular 2,4 m 463,29 557,05 596,05 1.542,42 1.850,43 1.429,31

 

Referencia H40R S52SV S66R S66V B100RV B100F
Carga uniforme repartida en 12m 1297 kg 2427 kg 3181 kg 3181 kg 7854 kg 1935 kg
Medidas 287x387mm 530x530mm 480x670 mm772x670 mm580x1137mm520x950mm
Formato cuadrado cuadrado rectangular cuadrado cuadrado triangular

Espesor del truss 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm 6 mm 4 mm
Tipo de unión entre trusses CCS6 CCS7 CCS7 CCS7 CCS7 CCS7
Kit 4 uniones coupler CCS7 39,81 85,12 85,12 85,12 85,12 96,49
Truss cuadrado 0,5 m 66,23 676,44
Truss cuadrado 1 m 86,76 806,85 948,91 1.126,65 1.586,19 1.161,59
Truss cuadrado 2 m 145,53 1.165,52 1.317,29 1.505,80 2.266,47 1.891,38
Truss cuadrado 3 m 221,82 1.486,57 1.559,63 1.748,12 2.946,85 2.435,34
Truss cuadrado 4 m 261,46 1.807,56 1.882,77 2.071,25 3.734,68

Trusses S-SERIES
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Truss flexible Truss fijo  Dolly Wing Dolly
Referencia S36PRD1 S36PRD2 S36PRD2 S36PRD1
Carga uniforme repartida en 12m fijo abiagrado
Medidas
Formato
Espesor del truss
Tipo de unión entre trusses

mover+poner barra
Truss cuadrado 1,22 m 1.583,11 1.571,74 1.488,90 673,30
Truss cuadrado 2,44 m 2.027,39 1.979,16 1.610,47 705,13
Truss cuadrado 3,05 m 2.222,50 2.111,39 1.653,37 721,07
Kit 4 uniones coupler CCS6 39,81 39,81

Carga-Metros altura 0,8T-7M 1,0T-9M 2,9T-9M 2,0T-10M 1,4T-12M 2,3T-15M

P.V.P. torre completa 8.517,80 19.665,47 27.067,83 27.985,68 30.501,11 42.160,80
Modelo de truss de la torre H30V S36V S52SV S52SV S52SV B100RV

MPT 

 
ST 

CT 

P.V.P.
PYRTH30V8 8.864,70

PYRTS36V19 20.012,36

PYRT2112 30.848,00

PYRT2315 42.507,70

Torres

PRERIGTRUSS

La versión de rendimiento moderado tiene una capacidad de 
carga de 1000 kg y una altura de 9,25 mts.

 La versión de rendimiento moderado RT-S52SV tiene una capacidad de carga 1400  y una altura 
de 12 mts. 

 La versión ligera tiene una capacidad de carga de 800 kg 
y 7,6 m de altura. 

1.345 kg
360x610 mm

rectangular

4 mm

 Torre con capacidad de carga de 1000 kg (750 kg con polea manual) y altura 7 con truss H30V, corner 
deslizante para conexionarse a trusses cuadradoas y triangulares de 30 y 40. 

 Torre con capacidad de carga de 2000 kg y altura 12 con truss S407, corner deslizante para conexionarse a 
trusses S-series 

 Torre con capacidad de carga de 5000 kg y altura 20 con truss S407, corner deslizante para conexionarse a 
trusses de formato superior 

rectangular

consultar otros modelos

 Hay que tener en cuenta que para construir una torre lo podemos hacer 
con los trusses normales, lo único que tenemos que comprar son los 

elementos de la base y la polea. 

 La versión de rendimiento moderado RT-B100RV tiene una capacidad de carga 2300 kg y una 
altura de 15 mts. 
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        P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.         P.V.P.
Tipo E20L Shoplite 3 Astralite E20D E20V MX4
Medidas 177mm 200x177mm 254x227mm 222x197 222x222mm 311x311mm

Unión bulones tornillos tornillos bulones bulones tornillos
formato del truss bilite triangular tiangular triangular cuadrado cuadrado
Truss circular de 1 m diámetro 593,42 612,10 653,28 1.186,85 1.858,52 1.278,74
Truss circular de 2 m diámetro 1.231,56 1.069,51 1.221,97 2.462,08 3.718,04 1.986,54
Truss circular de 3 m diámetro 1.575,88 1.790,68 4.179,35 5.576,94 2.957,14
Truss circular de 4 m diámetro  2.080,03 2.360,48 5.900,69 7.435,03 3.929,68
Truss circular de 5 m diámetro  2.522,97 2.931,40 9.469,34 9.291,50 4.725,41

LPLACFFS1 Silla para cañón volada 3.461,80

Trusses redondos y silla para cañón
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Garras y panel de control DMX arquitectural
Referencia         P.V.P.

ACC1 24,60

ACC6 44,52

ACC5 67,95

ACC12 26,94

GC51 Garra convencional 10,66
GC51L Garra convencional larga 13,94

 
AO3/ACS2 Multigarra para volar 0,00

 
ACC31 Tube barre joinel 48,03

 
ACC29 Astralite truss adaptor 132,38

 
ACC32 AstraLite clamp-on-attachement de 51 mm 35,14

 
ACC34 AstraLite clamp-on-attachement de 51 mm 48,03

 

ACC25 Horizontal Boom tubo de 50 mm y 0,5 mts de longitud44,52
 

QRP30 Grapa Quick Release Pin para tubo de 30 mm 5,39

QRP51 Grapa Quick Release Pin para tubo de 50 mm  
 
 

FT1 Foot 360º 25,53
 

FT2 Foot 180º 17,11
 

FT3 Foot Light Duty 14,99
 

EC1 Tapa goma tubo redondo de 50 mm 1,64
 

EC4 Tapa goma tubo de 50x50 mm 2,23
 

  
 

 

 
 

LiteSwitch  

 
 
 
 

676,73

LiteSwitch  A 676,73
LiteSwitch  A 562,99
LiteSwitch  Daylight Sensing kit 96,68
LiteSwitch  PIP kit 78,48
LiteSwitch  remote control 56,87

Garra Half Coupler M12

Garra Half Coupler

Garra Swivel Coupler

Garra Trigger con 360º de apoyo en el 
truss terminación cromo

 Panel de control con 96 canales DMX, 60 escenas 
con indibidual tiempo de crosfade, 12 chases, 60 
pasos, 12 ciclos o escenas con  tiempos 
independientes, 64 programas por día o semana...  

Garra universal Swivel Hinge Coupler
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        P.V.P.
PYRARC6x4 ARC Roof de 6x4 metros con canopy toldo 20.875,18
PYRARC10x8 ARC Roof de 10x8 metros con canopy toldo 45.224,80

PYRTNL1210 TUNEL Roof de 12x10 metros 56.276,20
PYRTNLC Canopy para Roof Tunel  stage 10x10 14.449,70

Roofs pequeños
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PYRLT2515PA LT Roof de 25x15 m, completo con 6 torres y tramos de ladoa lado, canopy incluido 408.031,51
PYRLT2516 Estructuras laterales para volar los recintos acusticos canopy incluido 129.505,63

Roofs grandes

Vista frontal

Mayo 2.012 Esta lista no incluye IVA y anula las anteriores Pro-Lighting 8 de 11 



Toplok es la unión con anclaje entre tarimas
        P.V.P.         P.V.P.
con Toplok normal

PYLD21MS Litedeck tarima 2x1m con estructura lateral aluminio, madera soporta 5kn/m2 928,76 710,54
PYLD11MS Litedeck tarima 1x1m con estructura lateral aluminio, madera soporta 5kn/m2 654,65 490,52

PYLD21SP Litedeck tarima 2x1m con estructura lateral de aluminio sin parte superior 798,91 580,70
PYLD11SP Litedeck tarima 1x1m con estructura lateral de aluminio sin parte superior 568,07 403,96

PYLDMHS2 Barandillas ligeras 2 m 225,33
PYLDMHS1 Barandillas ligeras 1 m 187,47
PYLDMHS2E Barandillas completas 2 m 414,69
PYLDMHS1E Barandillas completas 1 m 340,84

 
PYLDRF1MLC Pata telescopica de 1 m y rueda 691,15
PYLDRF1ML Pata de 1 m con PATA 577,55
PYLDRF1M Pata de 1 m 435,52

Plywood - Madera especial

Mesh - Aluminio antirresbaladizo

Macrolon - Transparente
Terminaciones superiores

Tarimas LiteDeck
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PYLSMDT21 Tarima StageDec de 2x1 m con perfil de aluminioo extursionado 500kg/M2 515,12
PYLSMDT11 Tarima StageDec de 1x1 m con perfil de aluminioo extursionado 500kg/M2 396,90

Consultar otro tipo de formatos, rectangulares, triangulares, curvos….

PYLSML9-14 Pata de 0,9 - 1,4 m telecopica 74,73
PYLSML6-9 Pata de 0,6 - 0,9 m telecopica 58,91
PYLSML45-6 Pata de 0,45 - 0,6 m telecopica 52,65
SML1 Pata de 1 m fija 20,09
SML06 Pata de 0,6 m fija 13,37

Barandilla sencilla con 2 tubos puede soportar presión de 30 a 60 kg/m consultar
Barandilla  completa puede soportar presión de 100 kg/m consultar
Uniones entre tarimas StageDec con diferentes sistemas, presiones, formatos… consultar

Easy frame A
Soporte para  plataformas StageDex con altura de 1 a 2,7 m
Compatible conn Layher

Easy frame B

Compatible conn Layher

Easy frame C

Compatible conn Layher

Rampa Stagedex

Compatible conn Layher

Tarimas StageDex

Sistema de unión de tarimas StageDex a diferentes niveles para 
la construcción de gradas, tribunas, escenarios especiales

 Aplicaciones StageDex escenario, rampa y 
escaleras con barandillas 

Caballetes unión de 4 vías para  plataformas StageDex compatible con todos 
los sitemas de techo Prolyte absorbe las fuerzas horizontales resultantes del 
viento sobre el techo
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Referencia         P.V.P.

PYBAR10100 Barrier barandilla de alumino anti-pánico púiblico-escenario 1 m 1.159,18
PYBAR10003 Acesorio peldaño de barandilla 322,62
PYBAR10004 Acesorio extensión del peldaño de barandilla 293,14
PYBAR10005 Pin para anclar la extensión 46,30
PYBAR10006 Pin de conexión para barrier 33,20
PYBMM12x180 Tornillo M12x180 din 912  5,16
PYBMM12N Tuerca M12 0,25

PYBAR11001 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner flexible de 90º a 270º 850,69
PYBAR11002 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 90º 463,88
PYBAR11003 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 135º 720,34
PYBAR11105 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 5º interior 896,59
PYBAR11122 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 22,5º  interior
PYBAR11145 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 45º  interior 1.020,05
PYBAR11205 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 5º exterior 906,30
PYBAR11222 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 22,5º  exterior 975,63
PYBAR11245 Barrier barandilla de alumio anti-pánico púiblico-escenario corner de 45º  exterior 1.020,05

PYBAR11204 Barrier barandilla de alumino anti-pánico púiblico-escenario 0,5m puerta para pasar los cables consultar
PYBAR11203 Barrier barandilla de alumino anti-pánico púiblico-escenario 1 m puerta para pasar los cables consultar

PYBAR10010 Plataforma para transportar 10 barrier 2.732,40
PYBAR10011 Plataforma con ruedas para transportar 10 barrier 2.934,80

LiteBarrier
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